








Das von unseren Ingenieuren entwickelte Pro -
gramm für die SPS-Steuerung regelt und über-
wacht die gesamten Maschinenfunktionen:

Innovationen

• automatisches Einrichtprogramm aller 
Überwachungsfunktionen

• Absenken der Saugriemen bei Ausbleiben
von Zuschnitten 

• Saugluftsteuerung für den Riementakt -
anleger 

• Bedienerführung durch Multifunktionsdisplay 
• Anzeige der Produktionsraten in Stck./Std.
• Anzeige von Fehlbedienungen
• Anzeige von Sicherheitseinrichtungen 
• Anleitung zur Maschineneinstellung
• Online Bedienungsanleitung
• Hilfstexte zur Maschineneinstellung 
• viele weitere Funktionen

Änderungen vorbehalten/Subject to change 

www.kohmann.de



Formatbereich, 1-bahniger Betrieb

min. max.
Zuschnittlänge, mm 100 1230

inch 315/16“ 4813/16“
Zuschnittbreite, mm 80 1440

inch 31/8“ 5611/16“
Fensterlänge, mm 60 800

inch 23/8“ 311/2“
Fensterbreite, mm 30 1130

inch 13/16“ 447/8“

Formatbereich, 2-bahniger Betrieb

Zuschnittbreite, mm 705
inch 271/8“

Folienbreite: abhängig von der 
Position des Zuschnittes

Folienstärke: max. 300 Micron
min.  30 Micron

Technische Daten
F-1440 Servo:

• Sonderanleger für Spezialverpackungen 
• Schlauchziehstation zum Formen und Versiegeln

von Innenschläuchen 
• kontinuierlich oder intermittierend arbeitende

Längsschneide- und Perforationsstation 
• taktgesteuerte Formmesserstation 
• photo-elektronische Registersteuerung zur

Verarbeitung bedruckter Rollen 
• Stanz- und Rilleinrichtung für über Eck 

geklebte Fenster von der Rolle kommend 
oder als Zuschnitt

• Voreinleger für Kartonagen
• Tragegriff-Einklebestation 
• Spezialabrollung für Großrollen mit 

pneumatischer Spanneinrichtung
• Non-Stop Abrollung 
• Spezialabrollung mit rotativen Schneideeinrichtungen 
• elektronische Überwachungseinheiten 
• automatischer Stapelbilder mit Überleitstation 
• viele weitere Funktionen

Universales Baukastensystem

Normales Fenster Kontinuierliche Perforation Kontinuierliche oder intermittie-
rende Längenschnittperforation

Formschnitt Vorbedruckte Folie Innenfutter



Formatbereich, 1-bahniger Betrieb

min. max.
Zuschnittlänge, mm 100 1240

inch 315/16“ 4813/16“
Zuschnittbreite, mm 80 1120

inch 31/8“ 442/16“
Fensterlänge, mm 60 800

inch 23/8“ 311/2“
Fensterbreite, mm 30 840

inch 13/16“ 331/16“

Platzbedarf

Länge, mm 5500/5800
inch 216“

Breite, mm 1900/2200
inch 82“

Höhe, mm 1700/1800
inch 66“

Gesamtkraftbedarf:

kW ca. 34
Formatbereich, 2-bahniger Betrieb

Zuschnittbreite, mm 545
inch 217/16“

Folienbreite: abhängig von der 
Position des Zuschnittes

Folienstärke: max. 300 Micron
min.  30 Micron

F-1120 Servo:

Änderungen vorbehalten/Subject to change 

www.kohmann.de

Tragegriff und/oder AufreissbandInnenzarge

Rillung mit Ausstanzung
als Zuschnitt

Rillung mit Ausstanzung von der
Rolle kommend oder als Zuschnitt 

Gesiegelter Innenschlauch

Produktionsleistung (mechanisch möglich)

1-bahnig 2-bahnig

1er Takt, Zuschnitte 
über 610 mm max. 200 St./min. max. 400 St./min.

2er Takt, Zuschnitte 
unter 610 mm max. 400 St./min. max. 800 St./min.

3er Takt, Zuschnitte 
unter 385 mm max. 600 St./min. max. 1200 St./min.

4er Takt, Zuschnitte 
unter 270 mm ca. 600-700 St./min. ca. 1200-1400 St./min.

3- oder 4-bahnig: Werte entsprechend multiplizieren

Schrägfenster



• Fenstereinklebemaschinen für
Kartonagenzuschnitte 

• Pick & Place Fenstereinklebemaschinen
• Faltschachtel-Klebemaschinen
• Abnahmesysteme für Kartonagen von

– Fenstereinklebemaschinen
– schmalbahnigen Flexodruckmaschinen

• Compact Disc-Taschenmaschinen
• Tray-Klebemaschinen für Digipack
• Sondermaschinenbau
• Folien-Siegelmaschinen für Flüssig-

verpackungen

Unser Programm:

Kohmann GmbH & Co. KG
Maschinenbau

Postfach 10 06 55
40806 Mettmann
Germany

Benninghofer Weg 7
40822 Mettmann
Germany

T +49-2104-9146 0
F +49-2104-9146 50
sales@kohmann.de
www.kohmann.de
www.window-patcher.com


